Izolator przeptywu zwrotnego Nr 4

1. Rok produkcji: urzadzenie nowe
2. Informacja o urzadzeniu
Izolatory przeptywow zwrotnych typu BA4760 uzywane sg do zabezpieczenia
sieci wodociggowych przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym
wystapieniem przeptywéw zwrotnych.
« Zawoér antyskazeniowy rodziny BA podzielony jest na trzy strefy: wiotowa,
posrednig i wylotowg. Kazda z nich posiada przytgcze manometryczne
umozliwiajgce staty nadzér dziatania urzadzenia.
* Izolatory przeptywéw zwrotnych sktadajg sie z dwéch zaworéw zwrotnych i
komory posredniej, w ktérej w momencie wystapienia przeptywu zwrotnego
tworzy sie przerwa powietrzna, oddzielajgca strefe zasilania i odptywu.
* Nalezy zapewni¢ odplyw do kanalizacji w celu odprowadzenia wody z komory
posrednie;.
* Zawory wykonane sg zgodnie z norma produktowa PN-EN 12729.
* Przytgcza: komnierze, owiert PN
* Max. cinienie robocze PFA dla wody: 10 bar
* Temperatura max. pracy: 65°C
* Pozycja montazu: praca w pozycji poziomej
* Media: czyste ciecze (woda)
DN 80

3.0CENA TECHNICZNA

Urzadzenia w bardzo dobrym stanie technicznym, nowe, nie uzywane.
4 METODA WYCENY

Zastosowano podejscie kosztowe, metode kosztéw odtworzenia i okreslono wartosé
odtworzeniows. Przyjete do jej ustalenia dane pochodza z rynku, dlatego uznano ja
jako wartos¢ rynkows.

5.WYCENA

Formuta wyceny: W = Cn x (1-z) x (1-f) x (1-s) _
Przyjeto wielkosci ( na podstawie cennikéw, oceny technicznej, analiz rynku maszyn

podobnych i analogii): | \
} f




Lp | Okreslenie Symbol

1 | Warto$¢ $rodka technicznego w stanie nowym Cn 5400 #
2 | Stopien zuzycia technicznego z 00,0%
3 | Stopien zuzycia funkcjonalnego f 0

4 | Stopien zuzycia Srodowiskowego S 0

Wartos¢ rynkowa:
W=Cnx (1-2) x (1-f) x (1-s) =

Na podstawie oceny stanu technicznego, przeprowadzonych analiz i obliczen
stwierdzam, Ze warto$¢ rynkowa wycenianego srodka technicznego wynosi:

W =15 000 zt x 0,00 = 5 400 zt
Wartos¢ wynosi: 5 400 zi
Stownie: pig¢ tysiecy czterysta ziotych

Dokumentacja fotograficzna
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